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Fir im Aufzug mitgefithrte Lautsprecherwagen wird eine Befreiung von den Vorschriften
des § 21 der Straflenverkehrsordnung — StVO — (Befdrderung von Personen auf Ladefli-
chen von Lastkrafiwagen und Anhiingern) fiir bis zu vier Versammlungsteilnehmer erteilt,
sofern diese Benutzer einer technischen Einrichtung (Lautsprecheranlage oder dergleichen)
sind oder eine zwingende Funktion als Bedienpersonal zu erftllen haben und die Ladefli-
che seitlich mit einer zumindest provisorischen Absturzsicherung ausgestattet ist,

Die Versammlungsteilnehmer auf dem Fahrzeug dirfen sich nur innerhalb des gesicherten

- Bereiches aufhalten, Die Befreiung gilt nur wihrend und fiir die Dauer des Aufzuges.

™

Jede darliber hinaus gehende Beftrderung von Personen auf Fahrzeugen ist nur dann er-
laubt, wenn die Fahrzeuge wie folgt hergerichtet und betrieben werden:

Fahrzeuge, auf denen Personen befrdert werden, mtissen mit rutschfesten (auch bei Nils-
se) und sicheren Stehﬂzichen, Haltevorrichtungen, Geléndern bzw, Briistungen und Ein-
bzw. Aussticgen im Sinne der Unfallverhiltungsvorschriften ausgerilstet sein, Die rutsch-
festen Bdden sollten sauber, trocken sowie 8l- und fettfrei sein. Es sollten mdglichst nur
Fahrzeuge mit rauen Holzbdden verwendet werden, die keine Stolperstellen (H6henunter-
schied > 4dmm) aulweisen,

Beim Mitfiihren stehender Personen ist der Beférderungsbereich mit einer 1 m hohen Briis-
tung zu versehen. Die Brilstung muss einen massiven Handlauf, cine Knieleiste in halber
GelinderhShe und eine FuBleiste von mindestens 50 mm Hhe haben. Anstelle einer Knie-
leiste kénnen auch Gitter und Netze aus dem Geristbau verwendet werden. Das Geléinder
muss zwei Personen pro laufenden Meter aushalten, die sich im Winke] von 45° mit den
Hiinden dagegen lehnen, Beim Mitfithren von sitzenden Personen oder Kindern ist eine
Mindesthéhe des Flandlaufs von 800 mm ausreichend.

Sitzbiinke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten milssen mit dem Fahrzeug fest verbun-
den sein. Die Verbindungen miissen so ausgelegt sein, dass sie den (blicherweise im Be-
trieb aufiretenden Belastungen standhalten. Etwaige Tonanlagen, Lautsprecher 0.4, sind

gegen ein Verrutschen und Kippen zu sichem.

Ein- und Ausstiege sollten mdglichst hinten — bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet
sein, Auf keinen Fall dirfen sich jedoch Ein=- und Ausstwgc zwischen zwei muemander
verbundenen IFahrzeugen befinden.

Die hdchst zultssige Personenzah auf dem Fahrzeug betrligt drei Personen pro Quadrat-
meter, Zugrunde gelegt wird die Ladefliiche abzuglich der Fliche fiir Aufbauten (Deko,
Technik usw.). Auf Fahrzeugdichern, Kotfligeln, Trittbrettern usw. sowie auf Verbin-
dungseinrichtungen durfen sich keine Personen aufhalten,

Flr Fahrzeuge, die auf der Veranstaltung eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbau-
ten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht
beeintrilchtigt wird,

Die gemiB § 32 und § 34 der Strafienverkehrs-Zulassungs-Ordnung — StVZO — zuléissigen
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge diitfen jedoch mit Aufbau-
ten und Personen nicht Uberschritten werden, gef. ist die Anzahl der mitfahrenden Perso-
nen abhiingig davon zu beschriinken. Die maximale H8he von Podesten, die von Personen
betreten werden diirfen, betriigt 2,90 m, Die GesamthShe des Fahrzeuges darf 4 m, die Ge-
samtbreite 3 m nicht iberschreiten.

Aufbauten und Dekorationen dirfen das Sichtfeld des Fahrers nicht beeintriichtigen, dies
gilt auch filr die Riickspiegel, ggf. sind zusttzliche Spiegel zu montieren, um die Sicht
nach allen Seiten und nach hinten zu gew#hrleisten. An den Aulenseiten dilrfen keine
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~ scharfkantigen oder sonstigen geftihrlichen Teile hervorstehen. Gleiches gilt fiir den Schutz
der.auf dem Fahrzeug befindlichen Personen, Sind Hubladebiihnen wihrend der Veranstal-
tung nicht geschlossen, dann dirfen auf ihnen weder Personen, Ladung oder andere Gerilt-
schaften beftrdert werden, Die Kanten sind weich anzupolstern.

Brandschutzbestimmungen sind zu beachten. Fir Dekorationen und Aulbauten sollte
grundsiitzlich schwer entflammbares Material verwendet werden, Tragende Bauteile, unter
denen sich Personen authalten, missen feverbestindig sein. Brennbare Fliissigkeiten bzw,
Gasflaschen dtirfen nicht auf der Ladefliche mitgefihrt werden, Der Umfang und die Be-
schaffenheit der fir die Dekoration und Aufbauten verwendeten Materialien kann es zwin=
gend erforderlich machen, dass eine ausreichende Zahl von Feuerltschern (ABC Pulverls-
scher mit mindestens 6 kg Fillmenge) mitgefuhrt wird, und zwar einen Lischer bis 135,
zwei Loscher bis 30 Quadratmeter Ladefltiche,

Bei elektrischén Anlagen ist besonders zu beachten, dass bei Generatorenbetrieb ¢in Mas-
sekabel zum Fahrzeug vorhanden ist, elektrische Steckverbindungen spritzwassergeschiltzt
sind und keine Beschidigungen an der Isolation der elektrischen Leitungen vorliegen und
diese als solche stolperfrei verlegt sind. ' i

Di¢ vorgeschriebenen oder filr zultissig erkldrten lichttechnischen Einrichtungen milssen
vollsténdig vorhanden und betriebsbereit sein. Das amtliche vordere und hintere Kennzei-
chen muss jederzeit lesbar sein. '

Die zuldssige Hchstgeschwindigkeit bei einer Personenbeftrderung auf Ladeflichen be-
trigt 6 km/h, :

Zum Nachweis einer sicheren PersonenbefSrderung hat der Veranstalter auf eigene Kosten
einen amtlich anerkannten Sachverstéindigen zu bestellen, der die Fahrzeage vor Beginn
des Aufzuges zu begutachten und schrifilich zu bestitigen hat, dass keine technischen Si-
cherheitsbedenken gegen die Teilnashme der einzelnen Fahrzeuge bestehen,

3. Unabhtingig von der Verwendung muss jedes im Aufzug mitgeftthrte Fahrzeug im Front-
bereich und beidseitig an jeder Achse durch Ordner gesichert werden, um so ¢in etwaiges
(berfahren von Versammlungsteilnehmern zu verhindern, Die Ordner milssen, wie bereits
oben beschrieben, gekennzeichnet sein. Fisr Ordner sowie fiir Fahrzeugfilhrer gilt absolutes
Alkohalverbot,

4, Fur die Umsetzung und Einhaltiing der Auflagen zu Ziffern 1< 3 des Auflagenbescheides -
ist flir jedes im Aufzug mitgefithrte Fahrzeug vom Veranstalter bzw. Leiter vor Beginn der
Versammlung ein spezieller Wagenverantwortlicher zu bestimmen und der Polizeieinsatz-
léitung unter Angabe der vollstindigen Personalien und des Kfz-Kennzeichens des zu {i-
berwachenden Fahrzeuges schriftlich zu benennen. -

Ohne Einsetzung und Benennung eines Wagenverantwortlichen darf kein Fahrzeug im
AufZug mitgefithrt werden.




